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Helmut Roth:

Vorbemerkung

Diese technische Studie des in Marburg ansissigen pensionierten
Dipl.Ing.Hans Lent ist hervorgegangen aus der langjdhrigen
Beschéiftigung des Autors mit dem Problem der Stabkirchen. Vor
allem aber war es die verdienstvolle Ubersetzung ins Deutsche
des groBen zweibindigen Werkes des norwegischen Reichsantiquars
R.Hauglid, Norske Stavkirker (1973 und 1976), die Hans Lent
dazu bewogen hat, mit seinen Ergebnissen an die wissenschaft-
liche Offentlichkeit zu treten. Das Vorgeschichtliche Seminar
war gerne bereit, diese Untersuchung, die iiber li#ngere

Passagen den Charakter einer Buchbesprechung hat, in die
"Kleinen Schriften" aufzunehmen und m8chte es nicht vers&iumen,
Hans Lent dafiir zu danken, daB er seine Ubersetzung beider
Hauglid'schen Binde dem Seminar iUberlassen hat, wo sie einem

jeden Interessenten zur Verfigung stehen.







Hans Lent:

ibper den Ursprung der norwegischen

S tabkdirchen, elne bautechnische Untersuchung

Wer das 1969 erschienene Buch des norwegischen Reichsantiguars

Roald Hauglid iiber die norwegischen Stabkirchen 1) vergleicht
mit dem 1976 erschienenen 2.Band seines groBen Stabkirchen-
werks 2), der das bauliche Wesen der Stabkirchen behandelt, muf
erstaunt sein iiber das AusmaB der Entwicklung, die nun zuletzt
vor ihm ausgebreitet wird, und die weit hinausgeht liber die

| Grenzen, innerhalb deren die norwegische wissenschaftliche Stab-

kirchenliteratur sich bisher bewegte.

Im Jahre 1969 hieB es bei Hauglid (ins Deutsche iibersetzt) :

oEs ist kaum zuviel behauptet, wenn man sagt, daB die Stabkirchen
zum Nationalsten gehéren, das in der norwegischen Kunst erschaffen
worden ist. Dies gilt sowohl vom Technischen wie vom Architek-
tonischen und Ornamentalen her gesehen, und hiermit steht die
Stabkirche da als einer der originalsten Beitridge Norwegens zur

Kunstgeschichte der Welt." 3)

Sieben Jahre spiter lesen wir:,In technischer Hinsicht stellt

die norwegische Stabkirche den HShepunkt einer mehrhundert-
jdhrigen Entwicklung der Holzbaukunst dar, die in Europa vor sich
gegangen und langsam nach Norden durchgedrungen ist. In formaler
Hinsicht hat die Stabkirche ihren Ursprung in der romanischen

k)

klassischen Kultur."
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Die Darstellung der Vorgeschichte zu den Stabkirchen, die

Hauglid nun bietet, ist umfassend; erst in der Mitte des groBen
Bandes ist er so weit, daB er auf die norwegischen Stabkirchen
von Urnes und Holtdlen zu sprechen kommt, womit bisher die Bau-

geschichte der Stabkirchen ihren Anfang zu nehmen pflegte.

Wenn wir zunidchst das rein Konstruktive ins Auge fassen, so

fdllt auf, daB Hauglid immer wieder herausstellt, der entschei-
dende Schritt, der zu der in den norwegischen Stabkirchen zuletzt
sich vollziehenden hdchsten Entfaltung der Stabbauweise fiihrt,

sei die Erfindung des Schwellenkranzes gewesen, auf den die Stab-
kirche nun gestellt werde, anstatt daB, wie bisher, ihre tragenden
Pfosten und noch weiter zuvor auch ihre Palisadenwédnde in die

Erde gesetzt wiirden. Diese Erfindung wird als ausldsender

28

genialer Gedanke empfunden

GewiB war der Ubergang zu dieser neuen Bauweise von grofBer
Tragweite, da nun die Lebenszeit diesér Bauwerke ungemein ver-
léngert wurde. In den Erdboden gesetzte Pfosten aus Fichtenholz
haben je nach den Bodenverhiltnissen oft kaum hundert Jahre
Lebensdauver, mitunter viel weniger. Es fragt sich nun, wie durch
eine solche technische Neuerung die architektonische Fantasie
und die handwerkliche Kunst derart befliligelt sein sollte, dafB
eine neue Epoche beginnen und ein neuer Stil geboren werden
konnte. Man kénnte der Meinung sein, das gleichzeitig ins Land
kommende Christentum sei es gewesen, woran sich die einheimische
Kunst entfaltet habe. Hauglid 138t solche Gesichtspunkte an
mehreren Stellen durchblicken 6). Hiermit wire aber die ent-

scheidende Einwirkung des Schwellenkranzes auch nicht verstidnd-



licher geworden,

Hauglid steht mit dieser Theorie zur Ursache der - soweit man
erkennen kann - tatsdchlich zu jener Zeit um 1700 in Norwegen
plétzlich eingetretenen baulichen Entwicklung nicht allein.

Im selben Jahr 1969, in dem Hauglids erstes Stabkirchenbuch
erscheint, kommt das Werk von Peter Anker heraus 7). Er weist
darauf hin, daB es in der Festigkeitslehre Rahmen gebe, auch
kubische, dreidimensionale Rahmensysteme, die bei den Stabkirchen
durch die senkrechten Pfosten und das waagerechte Uberlagsrihm
und durch das Hinzutreten der unteren waagerechten Schwellen
vorhanden widren 8). Unter Rahmen versteht man in der Bautechnik
jedoch nur solche Stabverbindungen, die in den Ecken steif sind,
was im Stahlbau und im Stahlbetonbau erreichbar ist, wdhrend die
Steifheit von Holzzapfen in Zapfenldchern gédnzlich unzulinglich
ist. Die Zapfen mogen noch sO scharf eingepalit sein, die Steif-
heit ist zu gering; denn die Locher wlirden allzu leicht aus-
brechen oder die Zapfen abbrechen, oder die Schwelle wiirde sich
mit den stlirzenden Pfosteh drehen. Nicht Standfestigkeit wird
erreicht, sondern es ergibt sich im Gegenteil, daB die vorher
steif in der Erde eingespannten Pfosten und Palisadenwénde nun
auf ihren neuen Unterlagen nach allen Seiten hin so gut wie frei

drehbar geworden sind. Dies erkennt Anker nicht und hilt

daher ebenfalls die Erfindung der waagerechten Schwellen filr

9)

genial 5

Der Fehleinschitzung Ankers unterliegt Hauglid nicht:,In den
s1ltesten Siulenstabkirchen [éemeint sind hier die auf Schwellen

gesetzten Stabkirchen mit inneren freistehenden Séulenreiheiﬂ
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hat das Mittelschiff keine eigenen seitlichen Absteifungen und

10) In seinen weiteren

zwar nach allen Richtungen hin nicht."
Betrachtungen vermiBt man jedoch, daB er die sich hieraus er-
gebenden Folgerungen zieht. Er erkennt nicht die neu entstan-

denen Probleme in ihrer ganzen Tragweite und bleibt praktisch

weitgehend in derselben Auffassung wie Anker befangen.

Die Herausnahme aller Holzteile aus dem Erdboden und die Lagerung
des Holzgebdudes auf trockenen Steinunterlagen hatte zur Folge,
daB diese Bauten nun vor dem vorzeitigen Verderb von dieser
Seite her geschlitzt waren. Dies kann aber nicht der Zweck der
Einfiihrung der Schwellen gewesen sein, denn in der Anfangszeit
liegen diese Schwellen nicht vor Feuchtigkeit geschiitzt iliber der
Erde, sondern ebenso wie die vorher leicht verfaulenden Pfosten-
fliBe in der Erde, ganz oder zur Hilfte, oder unmittelbar auf

der Erde, also in der filir Fdulnis glinstigsten Zone an der Erd-
oberfliche 1) (Abb.1). Was aber zu dieser vom baulichen Ge-
sichtspunkt aus sinnlos erscheinenden Neuerung gefiihrt haben
kénnte, und weshalb man nicht bei der bisher {iblichen Bauweise
blieb, die doch wenigstens den Vorteil hatte, standfest zu sein,
diese Frage wird bei Hauglid nicht diskutiert. Es gilt nun eine
Begriindung zu finden, weswegen die damaligen Baumeister dazu
hatten tlibergehen kdnnen, bei der Herstellung der Widnde, die aus
zwischen den Eckpfosten senkrecht in die Erde gesetzten Planken
bestanden, diliese neuen, ganz oder teilweise in der Erde liegenden
waagerechten Verbindungshdlzer einzusetzen, die in die Pfosten
sorgfidltig eingezapft wurden, und die an ihrer oberen Kante

eine Nut erhielten, worin die bisher fest in der Erde stehenden

miteinander durch Nut und Feder verbundenen Wandplanken nun ein-
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Abb.1. Burg Husterknupp bei K8ln. Rekonstruktion eines Stab-
hauses mit in die Erde gesetzten Wandpfosten. In diese
eingezapft sind die halb in der Erde liegenden ,Schwellen",
besser gesagt Unterlagsrihme, mit oberen Nuten und die
Uberlagsrihme mit unteren Nuten. In diese Nuten greifen
die senkrechten Wandplanken, Stdbe genannt,ein (Hauglid

[1976] Fig.35).

B N aasaa e




gesetzt wurden.

Solange in der Stabbauweise eine Wand in der Weise hergestellt
wurde, daB man, an einem mit Nuten versehenen in die Erde
gesetzten Eckpfosten beginnend, eine senkrechte Wandplanke nach
der anderen, in die Nut des vorhergehenden Holzes eingreifend,
gegensetzte bis zum anderen Eckpfosten hin und dann das Ganze
mit dem Uberlagsrihm liberdeckte, in dessen Nut die Planken
eingriffen, konnte man wohl den ersten Eckpfosten vor dem Ein-
setzen fertig zurichten. Dann war man aber bei der ndchsten
Planke gendtigt, sie gegen den Eckpfosten zu setzen, dessen Nut
an ihr zu markieren, sie sodann zur weiteren Bearbeitung heraus-
zunehmen und hernach wieder einzusetzen und anzupassen und dies
so oft zu wiederholen, bis ein befriedigendes Eingreifen in die
Nut des vorhergehenden Holzes erreicht war. Zur Bearbeitung mit
den damaligen Werkzeugen, den eisernen Beilen, Stechbeiteln,
Profileisen oder Profilhobeln und den Bohrern muBten die HOlzer
in handlicher Lage auf B&cke gelegt werden, immer wieder von

neuem., So war es bei jedem Stiick, auch im Dachverband.

Man kénnte vermuten, daB die Zimmerleute des Nordens Anregungen
bei den fremden Steinmetzen erhalten hdtten, die von der antiken
Tradition der Mittelmeerlinder her es verstanden, auf ihrem
Werkplatz die Werkstiicke in groBen Gruppen derart herzurichten,
daB sie oben am Bau prizis paBten. Um eine Stabbauwand ein-
schlieBlich des Uberlagsrihms als Ganzes herrichten und alsdann
in einem einzigen Arbeitsgang aufstellen zu kdnnen, muBten die
Zimmerleute die beiden Eckpfosten einer Wand und das Uberlags-

rihm durch ein unteres Verbindungsholz zu einem geschlossenen




Rechteck vervollstidndigen. Dies Holz wurde in die Pfosten
sorgfiltig eingezapft. In einem solchen vierseitig geschlossenen
Rahmen konnten nun alle die senkrechten Wandplanken, in die Nut
des neuen unteren Rihms eingreifend, in einem einzigen Arbeits-
gang auf dem Werkplatz vollig fertig eingepaBt werden, so daB

die ganze Wand fertig auf dem Werkplatz lag. Nahm man sie wieder
auseinander, konnten die einzelnen Teile bequem in einem einzigen
Arbeitsgang an Ort und Stelle wieder zusammengesetzt werden. In
gleicher Weise wurden sodann die ndchsten Bauabschnitte, auch

die des Daches, jeweils als ein Ganzes fertig vorbereitet,

Die Herrichtung geschah in derselben Weise, wie es heute noch
bei allen echten Zimmermannsarbeiten zu finden ist, Auf dem
Schniirboden, d.h. einer vollkommen ebenen Arbeitsbiihne, wo
gerade Linien durch straff gespannte und mit Holzkohle einge-
riebene Schniire angerissen und die MaBe abgesteckt werden,
wiederholt der Zimmermann in natlirlicher GroBe das, was der
Techniker auf dem ReiBbrett verkleinert gezeichnet hat. Durch
das neue Verfahren wird nicht nur die Arbeit vereinfacht und
erleichtert, sondern es wird auch eine friiher kaum gekannte
Prizision und eine Ubersichtlichkeit des Konstruktiven erreicht,

die eine schnelle Entwicklung neuer und umfassender architekto-

nischer Gestaltungen ermdglichte.

Die neue Arbeitsweise 1dBt sich gut an einer Konstruktions-
zeichnung der Stabkirche von Kaupanger des Architekten Kristian
Bjerknes erkennen 12) (Abb.2). Auf das Uberlagsrihm der Seiten-
schiffswand klauen die Sparren des Seitenschiffsdachs nicht

unmittelbar auf. Das auf das Uberlagsrihm gelegte Holz ist nicht
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Abb.,2. Stabkirche von Kaupanger. Konstruktionszeichnung des
Architekten Kristian Bjerknes, (Bjerknes, Taf.XV).
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erforderlich zur Erhdhung der Tragfihigkeit, sondern weil mit
ihm ein neuer Arbeitsgang auf dem Schnlirboden beginnt. Die ent-
sprechende Verbindungsstelle am Ansatz des oberen Hauptdachs
besteht sogar aus drei HOlzern, da die Herrichtung der zu den
Gespidrren gehdbrigen gekreuzten Streben mit ihren groBen halb-
kreisformigen, aus zweil viertelkreisfdrmigen Stilicken bestehenden
Knaggen, die in einer anderen Ebene liegen als die Sparrenlage,
auf dem Schniirboden nur in einem dritten gesonderten Arbeits-

gang durchzufihren war,

Alle in Skandinavien erhaltenen Stabkirchen stehen auf einem
aus dem Erdboden gehobenen, auf Steinunterlagen verlegten
Schwellenkranz. Die friheren Stabkirchen mit in die Erde ge-
setzten Pfosten geben sich durch Verfirbungen zu erkennen. Auf
Schwellenrahmen errichtete Bauten hinterlassen hingegen keine
derartigen Uberreste und sind daher archiologisch in dieser
Weise nicht nachweisbar. Hauglid hat mit Recht darauf hinge-
wiesen 13), daB zwischen den letzten in Mitteleuropa nachge-
wiesenen Pfostenkirchen, deren Entstehungszeit durch die Radio-
karbonmethode oder die Dendrochronologie auf die Zeit um 900
bestimmt worden ist, und dem um 17100 hier einsetzenden allgemein
tiblichen Steinkirchenbau eine lZngere Zeitspanne liege, in der
zwar keine Pfostenldcher mehr nachzuweisen seien, in der aber
wegen der kurzen Lebensdauer der in die Erde gesetzten Pfosten-
bauten Holzgebdude errichtet worden sein miBten, ndmlich Bauten
auf Schwellenrahmen, die keine Spuren hinterlassen 14). Unter
den FuBbdden von Kirchen sind in Mitteleuropa auch Pfosten-
kirchen mit Reihen innerer freistehender S&ulen aufgedeckt

worden derselben Art, wie sie bei den norwegischen Stabkirchen
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vorkommt 15). Ob diese mitteleuropdischen Holzkirchen auch
einen erhdhten Mittelbau nach Art der norwegischen Sdulenstab-
kirchen hatten, oder ob sie Hallenbauten mit einheitlichem
Satteldach und inneren, dieses Dach tragenden Stlitzenreihen
waren, dariiber gibt es vom Arch&dologischen her keine An-

haltspunkte.

Hauglid stellt sich die Entstehung der norwegischen Sdulenstab-
kirche wie etwa der von Kaupanger so vor, daB der Klerus von
den norwegischen Zimmerleuten, die bisher im Stabbau nur
einfache rechteckige Kirchen ohne innere Sdulenreihen nach

Art der Stabkirche von Holtalen (Abb.3) errichtet hitten,

< poimos

Abb.3. Stabkirche von Holtdlen (Hauglid [1976] Taf.9).

gefordert habe, eine Basilika zu errichten, Sie hdtten geant-
wortet, eine Basilika k&nnten sie schon bauen, in Holz miisse
es aber eine Basilika sein, die nicht nur an den beiden Lings-
seiten Nebenschiffe habe, sondern an allen Seiten rings um das
erhShte Mittelschiff herum, denn sonst bekimen sie an der Ost-
und an der Westseite des hohen Mittelschiffs nicht den auch

dort fiir die Standsicherheit des Gebdudes erforderlichen Drei-
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Abb, 4. Stabkirche von Kaupanger. Lingsschnitt und Grundris
des urspriinglichen Baus (Bjerknes Fig.86 und Hauglid
[1976] Fig.225).
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Abb. 5.

Stabkirche von Kaupanger, Nordwestecke. In den Seiten-
schiffen starke, waagerecht liegende halbkreisfdrmige
Knaggen zwischen den von den Sdulen zum Uberlagsrihm
der Seitenschiffswidnde hinlibergehenden Querbalken

(Bjerknes, Fig.60).
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Abb, 6. Stabkirche von Kaupanger. Horizontalschnitt des um zwei
Joche verlingerten Baus mit den halbkreisformigen Knaggen
zwischen den von den Siulen zu den Uberlagsrihmen der
Seitenschiffswidnde hinilibergehenden Querbalken., Anders als
bei einer Basilika, wo Seitenschiffe nur an den beiden
Lingsseiten laufen, wird hier ein Kranz rings um den
hohen Mittelbau gebildet, hinter dem der Chor auch kon-
struktiv wie ein eigentlich nicht zugehdriges, spidter
zugesetztes Anhingsel wirkt (Bjerknes Fig.46 und
Hauglid [1976] Fig.237).

ecksverband, wie ihn an der Nord- und an der Slidseite einer

Basilika die Seitenschiffsddcher abgiben 16).(Abb.u, 5, 6)

Wenn die damaligen Zimmerleute eine solche Vorstellung vom
Dreiecksverband gehabt hitten, wie er beim spidteren Fachwerk-

17)’

bau das Denken beherrscht dann widre es ihnen ein Leichtes
gewesen, z.B. in Kaupanger die bei einer richtigen Basilika an
der Ostseite des Kirchenschiffes wegfallenden, jeweils vom
Sparren, dem freistehenden Pfosten und dem Querbalken gebil-

deten fiuinf Dreiecksverbinde durch zehn entsprechende Verstre-

bungen in den oberen Lingswidnden des Mittelbaus zu ersetzen.



Hétten sie aber den Seitenschiffssparren eine solche notwendige
Abstrebungsfunktion zugedacht, wirden sie diese auch als feste,
einem Druck und Zug Widerstand leistende Dreieckseiten ausge-

bildet haben, anstatt sie nur aufzulegen.

Was Hauglid als einen steifen Dreiecksverband ansieht, kann
nicht als solcher beabsichtigt gewesen sein und ist nur in
geringem Grade als solcher wirksam. Auf diese fehlgehende An-
nahme stiitzt er seine Theorie vom Ursprung der Séulenstabkirche,
wobei er der Vorstellung Dietrichsons folgt, der gemeint hatte,
die Sdulenstabkirche sei eine ,geniale Ubersetzung der roma-
nischen Basilika vom Stein in Holz" 18). Er filigt jedoch hinzu:
pohne die geringste Spur eines &dlteren heimischen Elements" und

sDies gilt sowohl fiir das Ganze wie fir die Details™ 19).

Auch wenn durch Ausgrabungen niemals Pfostenldcher nachgewiesen
und in Lund nicht groBe Sdulenstabkirchen mit Reihen in den
Boden gesetzter freistehender Pfosten und mit Palisadenwinden
gefunden worden wiren, wirden wir aus der Bauweise der erhalten
gebliebenen Siulenstabkirchen schlieBen miissen, daB diese sich
aus einer Bauweise mit in den Boden gesetzten Pfosten und
Winden herleiten. Denn die spdtere Bauweise auf Schwellen ist
nicht denkbar ohne die Erfahrungen und ohne die Gestaltungs-

formen, die sich in jener dlteren Bauweise gebildet hatten.

Die freistehenden Pfosten der S&ulenstabkirchen kocnnten linger
als zehn Meter und stidrker als einen halben Meter werden., Mit
diesen ,Masten" muBte der Bau begonnen werden. Sie wurden fest

in den Boden gesetzt, ein jeder flr sich stehend, und ebenso
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fest wurden die senkrechten Planken der Widnde, Stdbe genannt,
in den Boden gesetzt. An Abstrebungen gegen Winddruck brauchte
nicht gedacht zu werden. Das Ganze hing schlieBlich fest genug
zusammen, um als Ganzes gentigend Widerstand leisten zu kénnen.
Als man dazu liberging, diese Konstruktion auf Schwellen zu
setzen, wurde es sehr schwierig. Zwar brauchte man einen solchen
hohen Mast nicht mit seiner ganzen Last anzuheben, um ihn mit
seinem Zapfen in das Zapfenloch der Schwelle zu stellen. Das
Zapfenloch war an einer Seite abgerundet, so daB der Pfosten
mit seinem Zapfen um diese Rundung herum in das Loch hineinge-
dreht werden konnte 20). Auf welche Weise alle diese hohen
Pfosten gegen Umfallen gesichert wurden, ist nicht Uberliefert.
Ein jeder Pfosten fir sich hidtte durch Streben, die hoch anzu-
binden waren, daB sie iiber die Widnde und Dicher der Seiten-
schiffe hinweggingen, oder durch entsprechende Seilverbindungen
gehalten werden kOnnen, was ein Gewirre, einen groBen Material-
aufwand und immer nur eine schlechte Ausrichtung ergeben hédtte.
Hiermit h&tte man noch keine Arbeitsblihnen erhalten, die im
Innenraum in mehreren HBhenlagen fiir die weiteren Arbeiten er-
forderlich waren. Mehr Wahrscheinlichkeit dilirfte daher die
Annahme haben, man habe schon vor der Errichtung des ersten
Pfostens im Innenraum des Mittelschiffs ein festes Gerilist mit
Arbeitsbiihnen beim Dachansatz und darunter hergestellt, an das
die aufzustellenden Pfosten angebunden werden konnten. Die
Pfosten eines solchen Geriistbaus widren nicht in die Erde gesetzt
zu denken, da sonst Spuren der Pfostenldcher verblieben wiren,
Sie sind also auf die Erde gestellt oder auf Schwellen gesetzt
worden und miissen wohl durch gekreuzte Streben gesichert ge-

wesen sein in dhnlicher Weise, wie wir es an neben den Kirchen
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Abb.7. Mittelalterlicher freistehender Glockenturm der Kirche
von Birket, Jiitland (Hauglid [1976] Fig.329).

freistehend errichteten Glockentlirmen ersehen kdnnen, die

2:
Hauglid gesondert behandelt ) (Abb. 7).

Erst wenn die Sidulenstabkirche mit allen Lings- und Querver-
bindungen, Winden, Dachkonstruktion und Dacheindeckung fertig-
gestellt war, konnte ein solches aussteifendes Gerilist wegge-
nommen werden. Nach den Regeln der elementaren Baustatik diirfte

der verbleibende Bau wegen seiner unzureichenden Verstrebungen




oA ©

tiberhaupt keine Standfestigkeit haben. DaB er dennoch steht,
verdankt er, abgesehen von den schon erwdhnten zwar stets nur
geringen Steifheiten in den Verzapfungen, den Reibungswider-
stinden an den vielen Holzverbindungsstellen. Obwohl ein jeder
dieser Widerstédnde, einzeln fiir sich genommen, so gering und

so unsicher ist, daB der Statiker ihn auBer acht lassen muB,
machen sie in ihrer Gesamtheit so viel aus, daB das Gebiude sich
nicht windschief stellt und standhilt. Hier verbirgt sich die
Erklidrung des Riétsels, und keineswegs sind es die ziemlich
locker aufgelegten Sparren der Seitenschiffe, die dem Ganzen
den Halt geben, wie Hauglid dies meint, und worauf er dann, wie
bemerkt, seine Abstammungstheorie der Sdulenstabkirche allein
von der Bagilika stiitzt. Hauglid 1838t auch auBer acht, daB das
am meigsten hier an dieser Bauweise Auffallende das Fehlen von
Verstrebungen im unteren Bereich, sozusagen im ErdgeschoB, ist,
wo Verstrebungen, als die Masten noch in der Erde eingegraben
standen, am wenigsten ndétig waren, Daf sich jetzt hier unten
nicht alles schief legt, ist der Tatsache zu verdanken, daB die
hohen Masten nach oben durchgehen und von oben her aussteifend
wirken., Bestédnden sie aus zwel im HShenbereich der Dachtraufen
der Seitenschiffsdidcher aufeinandergesetzten Teilen, wilrde das

ganze Gebdude zusammenknicken.

Die konstruktive Bedeutung der stark in die Augen fallenden
Andreaskreuze sollte man nicht iiberschitzen (Abb.8). Dies sind
keine Streben, die den klar und an richtiger Stelle angeord-
neten Streben des spiteren Fachwerkbaus gleichzusetzen wiren.
Es sind zumeist auffallend schwache Hblzer, die an ihrer Uber-

kreuzungsstelle in der Mitte, wo die Ausknickungsgefahr am

)
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Abb.8. Die Stabkirche von Borgund mit Andreaskreuzen iiber den
unteren Arkaden. Die Stabkirche von Kaupanger hatte
diese bei Sdulenstabkirchen meistens vorkommenden Bau-
teile nicht. Man beachte auch die gekreuzten Verstre-
bungen in den Seitenschiffswénden (Hauglid [1976] Fig.263).




gréBten ist, noch auf ihre halbe Stédrke reduziert sind. Sie
sitzen in Folge des Holzschwindens oft nur locker, wie dies
etwa in Lomen leicht zu erkennen ist. Sie haben also oft mehr
dekorative als konstruktive Bedeutung 22). Mehr Wichtigkeit ist
den groBen Kreuzverstrebungen beizumessen, die oft an den
Innenseiten der Seitenschiffswinde anzutreffen sind (Abb.8).
Es handelt sich hier jedoch um nachtridglich hinzuerfundene
Hilfsmittel, die ebenfalls nicht gleichzusetzen sind mit den
zusammen mit den Sti@ndern und Riegeln zur Struktur gehdrigen
Streben des spiteren Fachwerkbaus, und die sich schlecht der
Wandkonstruktion und noch schlechter dem Erscheinungsbild des
Innenraums einfiligen. Sie steifen die niedrigen Seitenschiffs-

wdnde nach einer Richtung hin aus, zur Standfestigkeit des

Ganzen kénnen auch sie nur wenig beitragen.

Weshalb aber baute man ein so kompliziertes und unsicheres Bau-
werk, wihrend man filir den zugehdrigen Gerilistbau eine stand-

23)

feste und gut abgesteifte Konstruktion kannte? Aus ihrer
Bauwelse ergibt sich, daB der Ursprung der in Norwegen erhalten
gebliebenen auf Schwellen stehenden Sdulenstabkirchen nicht in
einem um das Jahr 1200 an norwegische Zimmerleute gegebenen
Auftrag, eine Basilika zu bauen, gefunden werden kann., Ein
solches Ziel hitte man mit den damaligen technischen Mitteln
des Holzbaus weit besser erreichen kénnen, als es geschah, im
Innern sowohl als nach auBen hin. GewiB sind bei den erhaltenen
Stabkirchen Ahnlichkeiten und zahlreiche bewuBte Anpassungen

an die in der Steinbasilika sich verkdrpernden christlichen
Bautraditionen zu finden, die konstruktive Gestaltung dieser

Sdulenstabkirchen setzt aber notwendig eine in Norwegen vorher

vorhanden gewesene lange Tradition gleichartiger in die Erde
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gesetzter Bauten voraus. Stehen Stabkirchen wie die von Borgund,
Urnes und Hopperstad im Boden, ist ihr Aufbau logisch und klar;
werden sie auf Schwellen gesetzt, wird ihre Konstruktion so
problematisch und unklar, daB eine Entstehung dieser Gebilde
aus sich selber undenkbar wird, und daB sie nur noch als eine
Bedbehaltunseg i berk ommener Formen
unter neuemn inadé&dqguaten Ve Oa2Ha plless —

s et zungen angesehen werden kdnnen., Es widre daher nicht
zu weit gegangen zu behaupten, die echte Stabkirche sei die im
Boden stehende gewesen, wédhrend alle erhalten gebliebenen auf
Schwellen stehenden Stabkirchen degeneriert seien. In Norwegen
miiBte das nicht wegzudenkende Leitbild der erhalten gebliebenen
Sdulenstabkirchen wohl in der vorchristlichen Zeit zu suchen
sein, jedenfalls wissen wir von derartigen kirchlichen Bauten
nichts. In Schweden sind die ausgegrabenen groBen Siulenstab-
kirchen von Lund noch solche echten Stabbauten gewesen; und
sodann wire es nur folgerichtig, sich die oben angesprochenen
in Mitteleuropa ausgegrabenen Holzkirchen mit freistehenden
Pfostenreihen als echte Sidulenstabkirchen mit erhthtem Mittel-
bau und nicht als Hallenhduser mit einfachem Satteldach vorzu-
stellen., Hier wiirde es sich dann um eine in christlicher Zeit
stattgefundene Entwicklung des Holzbaus handeln und nicht, wie
in Norwegen, um aus gleicher Zeit stammende heidnische Hovs,
wenn auch nicht auszuschlieBen ist, daB die dltesten dieser in
Mitteleuropa nachgewiesenen Bauten auch noch bis in vorchrist-
liche Zeit zuriickgehen, da christliche Kirchen oft iiber den
Stellen errichtet wurden, wo vorher heidnische Heiligtiimer ge-

24)

standen hatten .
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Man h&tte um das Jahr 1200 in Norwegen noch eine andere M&glich-
kelt gehabt, Kirchen aus Holz zu erbauen. Wohnhiuser baute man
damals schon in der Blockbauweise. Sie ist jlinger als die Stab-
bauweise, das Ausklinken der waagerecht liegenden Stimme an den
Gebdudeecken erfordert schon mehr und genauere Holzbearbeitung.
Sie verdridngt die Stabbauweise im Wohnungsbau, da diese beim
Schwinden des Holzes in den Fugen undicht wird, wihrend beim
Blockhausbau die waagerecht liegenden HSlzer fest aufeinander
liegen bleiben, beim Schwinden des Holzes die Wandh&he also
geringer wird. Hieraus ergeben sich Schwilierigkeiten beim Einbau
von Tliren und Fenstern und bel Gebiduden mit hohen Pfosten. Bei
Vorratshiusern (Stabbur) bleibt in Norwegen die Stabbauweise
noch lange erhalten, da die Undichtigkeit der Wandfugen hier
sogar von Vorteil sein kann. Beli den sakralen Bauten muB3 aus

ideellen Griinden am Altliberlieferten festgehalten werden.

Es ergibt sich, daB die S&ulenstabkirche eine sehr viel dltere
Vorgeschichte haben muB, als Hauglid annimmt, wenn er sie um
das Jahr 1100 oder um das Jahr 1200 aus der Steinbasilika ent-
stehen 1ldBt. Die in die Erde gesetzten Stabkirchen mit inneren
Sdulenreihen und erhochtem Mittelbau sind, wie gesagt, von so
klarer und charakteristischer, aber auch von so kunstreicher
und bei allen ihren vielen Varianten von so einheitlicher Art,
daB sie nur ein Ergebnis jahrhundertelanger Erfahrung und Ent-
wicklung sein kénnen., Eine solche Annahme ist - vom Technischen
her gesehen - zwingend, auch wenn die Archdologie hierfiir noch
keine Belege zu erbringen vermochte. KSnigshallen oder die in
Norwegen Hov genannten heidnischen Tempel miissen schon seit

langen Zeiten so gebaut worden sein.
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Einen Anbau, der dem christlichen Chor entsprochen hédtte,

kbnnen sie nicht gehabt haben; denn dieser ist in den Stabkirchen
— wie besonders in Urnes, Hopperstad und Borgund zu sehen ist -
eine Zutat, die hinter dem an der Ostseite um den hohen Haupt-
raum herumgehenden inneren Umgang unorganisch angefiligt ist und
bei den dltesten der erhalten gebliebenen.Séulenstabkirchen oL
geradezu wie ein verstecktes Anh&dngsel wirkt; vor allem aber
ist er in konstruktiver Hinsicht ein hinzugesetzter Fremdkdrper.
Bei diesen dltesten der erhalten gebliebenen Stabkirchen ist
dieser hinzugefiigte Chor keineswegs der Chor, auf den hin bei
der Basilika der ganze Bau in seinem Inneren ausgerichtet ist.
So ist es auch fehlgehend, hier iUberhaupt von einem Kirchen-
schiff, vom Mittelschiff und den Seitenschiffen zu sprechen.

Der von einem niedrigeren inneren Umgang rings umgebene Mittel-
bau ist ein Zentralbau auch dann, wenn er nach einer Richtung
hin etwas linger gehalten wird als nach der anderen, wenn also
vergleichsweise aus einem Kreis eine Ellipse wird. DaB er auch
so und nicht als ein nach einer Lidngsachse ausgerichteter Bau,
wie es eine Basilika ist, empfunden wurde, zeigt sich besonders
an Grundrissen wie denen von Stedje oder von Borgund (Abb.9 tle 71),
wo entweder an allen vier Seiten oder nur an den Lingsseiten,
den Nord- und Siidportalen entsprechend, die S&ulenreihen in
ihrer Mitte eine doppelt so groBe Bogendffnung erhalten, was
der Idee der langgestreckten Basilika mit ihren gleichmidRig

weiterschreitenden Arkaden vollig widerspricht.

Selbstverstindlich passen sich die Stabkirchen dem Zweck, dem
sie dienen sollen, den Forderungen des Kultus immer mehr an,

werden sie der Basilikaform der an den norwegischen Bischofs-

sitzen von fremden Steinmetzen erbauten Steinkirchen immer




Abb.9.

Abb., 117,

Stabkirche von Stedje
(Anker Fig.84).

B

Abb., 10, Stabkirche von Lomen
(Anker Fig.95)

Stabkirche von Borgund

(Anker Fig.83).




dhnlicher. Vor allem wird der Chor dem Kirchenhauptraum besser

angegliedert, wird die Offnung zum Chor hin breiter und weiter,
und der Kirchenhauptraum wird linger, einer Basilika Zhnlicher.
Oder es tritt im Gegensatz hierzu in den Stabkirchen von
Valdres, wo ein fast guadratischer Innenraum schlieBlich nur
noch auf seinen vier michtigen Eckpfosten ruht, die Tendenz
zum Zentralraum hin noch deutlicher hervor (Abb.10, Stabkirche
von Lomen). Bei diesem Variantenreichtum bleibt die gemeinsame
Herkunft unverkennbar, so dall man hier keineswegs meinen kann,
sich eilner sich anbahnenden Neuentwicklung gegeniibergestellt
zu sehen, sondern daf man im Gegenteil den Eindruck erhilt,
einem weitverzweigten System hochentwickelter Spidterzeugnisse,

dem Ergebnis einer langen Kulturentwicklung gegenilberzustehen.
Wenn man Ausschau danach hilt, mit welchen anderen uns bekannten
Kulturerscheinungen diese skandinavische Kultur in Verbindung
gestanden haben konnte, f3llt der Blick vor allem auf Irland

und Schottland., DaB hierhin iiber die Nordsee hinweg und nicht
nur lings der Kiisten alte Verbindungen bestanden haben miissen,

25)
tritt immer mehr hervor

Angesichts solcher Erscheinungen, besonders in insularen Metall-
arbeiten, zu denen in Skandinavien Entsprechendes nicht zu
finden ist, muB es aber als verfehlt angesehen werden, wenn
Hauglid vom Schnitzwerk der dlteren Urneskirche meint, es habe
seine Spuren auf den Britischen Inseln hinterlassen 26). Uber-

haupt sollte man sich dessen bewuBt sein, daB Bezeichnungen wie

oUrnesstil", Ringerikestil” usw. aus einer Zeit stammen, als man

in Norwegen hierbei noch nicht an eine Einbezogenheit in euro-




pdische Entwicklungen dachte.

AbschlieBend sel noch auf einige besondere Punkte eingegangen:

1.Infolge bautechnischer Verkennung kommt Hauglid noch zu einer
anderen fehlgehenden baugeschichtlichen Theorie. Er meint, die
Dacheindeckung und die &uBere Wandbekleidung mit Schindeln, wie
sie in Borgund, Eidsborg und Heddal die ZuBere Erscheinung der
Stabkirche bestimmt und zu so groBartiger, einheitlicher
Wirkung kommen 1&#Bt, sei nicht original, sondern eine Zutat
juingerer Zeiten. In mehreren Stabkirchen seil unter den Dach-
schindeln noch die urspriingliche Dacheindeckung gefunden worden,
eine gestiilpte waagerechte Bretterverschalung mit ihrem alten
Teeranstrich 27) ., Hauglid hat hierbei nicht erkannt, daB die
Dacheindeckung mit Schindeln einer Unterlage bedurfte, auf der

die Schindeln mit Holznigeln in vorgebohriten Lochern befestigt

wurden. DaB dazu nicht eine einfache Bretterlage verwendet
wurde, sondern daB man diese Bretter ilibereinandergreifen lieB
und sogar teerte, hatte seinen guten Grund, weil Schindeln
besonders dann, wenn sie immer wieder wechselnd dem Regen und

dem Sonnenschein ausgesetzt sind, leicht reiBen, und dann die

wasserabweisende und vor der Sonne geschiitzte Unterlage Sicher-
heit gewihrte. Je kiirzer Schindeln sind, desto leichter lassen
sie sich durch Spaltung herstellen, und desté geringer ist bei
ihnen die Gefahr des ReiBens. Lingere gestilpte Bretter als
HduBere Bekleidung wiren auch bei bester Teerung vor dem ReiBlen
nicht zu bewahren gewesen. Ubrigens wurden damals auch die
Bretter durch Spalten hergestellt; was am leichtesten am frisch

geschlagenen und durchgefrorenem Holz durchgefiihrt werden konnte,
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Abb. 12, Stellerburg, Kammerhaus Eckpfosten (Rudolph [1942] Abb.12
und Hauglid [1976] Fig.26).

und was, Jje linger die Bretter sein sollten, um so schwieriger

wurde.

2. Bei der Besprechung der schwedischen aus dem 12,Jahrhundert
stammenden Stabkirche von Hedared 28), weist Hauglid auf die
Ahnlichkeit ihrer Konstruktion mit derjenigen von Wohnhiusern
im Stabbau in der ausgegrabenen Burg Stellerburg bei Heide in
Dithmarschen aus dem 9.Jahrhundert hin 29) (Abb.12). Er meint,
an beiden Orten stiinden die senkrechten Wandplanken auf
Schwellen, die in die Eckpfosten eingezapft seien. Ein Unter-

schied liege lediglich darin, daB in der Stellerburg diese Eck-
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Abb.13. Stabkirche von Hedared, Sitidostecke des Schiffes
(Hauglid [1976] Fig.172).

pfosten in die Erde gesetzt seien, wdhrend sie in Hedared auf
den unter ihnen hindurchgehenden Schwellen aufsiBen. Seine zu-
gehdrigen Abbildungen (Abb.12 Stellerburg, Abb.13 und 14
Hedared) 30) scheinen dies zu bestdtigen. Betrachtet man jedoch
die Arbeitsvorgidnge und die Funktionen der einzelnen Konstruk-

tionsteile, so erglibt sich ein vollig anderes Bild.
In Hedared ist ein Steinfundament hergestellt worden, auf dem

die an den Gebdudeecken miteinander verbundenen ringsum gehenden

Schwellen verlegt sind. Die Eckpfosten, die breiter sind als die

e S T e e T TR




m\-‘ﬂ;‘ﬂ-‘ L3 50

AT TR i

LB SRS
, |1-ur—rvuﬁ
LR

P e

| i AR
Mlﬂlﬂ'l|vﬂl’ll“~ll'h1‘l!|| &

L R T

DR ]

xm-t RN NOE gz
..um\mm'nlwuw
Y umlullmvm-wuln

—is

S

Abb. 14, Stabkirche von Hedared (Hauglid [1976] Fig.171)
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schmalen Schwellen, sind an ihrem FuB innen ausgehdhlt, so danB
sie von oben her ilber die rechtwinklig aneinanderstoBenden
Schwellen in der Weise ilibergeschoben werden kdnnen, daB sie die
in der Gebidudelingsrichtung verlaufende Schwelle dreiseitig
umfassen. Damit sle auch tiber die in der Gebdudequerrichtung
verlaufende Schwelle geschoben werden kénnen, ist der stehen-—
gebliebene Rand des PfostenfuBes mit einem Schlitz versehen
worden., Hauglid sagt in anschaulicher Weise, der Eckpfosten
preite auf dem ZusammenschluB3 der Schwellen" 31). Hieraus er-
gibt sich, daB seine Behauptung, die Schwelle sei in den Eck-
pfosten eingezapft, flir Hedared die Situation nicht zutreffend
wiedergibt. Es fehlt die vierte Zapfenlochwand, und hier ist
auch kein Schwellenzapfen waagerecht in ein Zapfenloch geschoben
worden, In Hedared, wo die Schwellen hochkant stehend aus
schmalen Bohlen bestehen, muBte eine so komplizierte Holzver-
bindung gewdhlt werden. In den &dlteren der erhalten gebliebenen
: Stabkirchen Norwegens, wo diese Schwellen quadratischen oder
gar flachkantliegenden rechteckigen Querschnitt von oft sehr
groBen AusmaBen haben, ist Raum filir eine einfachere Holzver-—
bindung, indem ein Zapfen in ein Zapfenloch der Schwelle ein-
greift; hier ist es also genau umgekehrt so, wie Hauglid es fiir

Hedared als zutreffend ansieht.

In der Stellerburg (Abb.12) finden wir eine v81llig andere
Situation vor. Hier sind die Eckpfosten tief in die Erde gesetzt,
Auf ihnen ruht das Gebiude. Die zwischen sie eingesetzten,

nicht unter ihnen durchgehenden ,Schwellen" greifen mit ihren
Zapfen in die Zapfenldcher der Pfosten ein und werden von den

Pfosten getragen. Sie liegen ihrer Linge nach zunichst frei.
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Werden sie hier von Steinen oder von Erdreich unterstiitzt, so
sind dies nachtrigliche Unterstopfungen. Diese HOlzer dienen
dem Zweck, die vierte Seilte eines rechteckigen Rahmens zu sein,
dessen drei andere Seiten von den beiden Eckpfosten einer Wand
und dem zugehdrigen Uberlagsrihm gebildet werden. In diesen
Rahmen werden die senkrechten Wandplanken, Stibe genannt, ein-
gesetzt, indem sie in Nuten eingreifen, die aus den ihnen zu-
gekehrten Rahmenseiten ausgehauen sind. Wenn man mit dem Wort
sSchwelle" H8lzer bezeichnen will, die die Grundlage bilden
fiir einen auf sie aufgesetzten Aufbau, dann sollte man diese
untere Rahmenseite nicht als Schwelle sondern als ,Unterlagsrihm"
bezeichnen., Eine wirkliche Schwelle, wile die von Hedared, kann
zwar auch, wie dort, die Rolle eines Unterlagsrihms mitiiber-

nehmen, ihre Hauptfunktion bleibt aber, eine zusammenhingende

Unterlage zu bilden, auf der der Bau ruht.

Es ist zu empfehlen, auch die senkrechten, verschiedene Funk-
tionen habenden Eckhblzer nicht mit ein und demselben Wort
,Pfosten" zu benennen. Bei Hauglid 32) sowohl wie bei Rudolph 33)
kommen fiir diese HSlzer die Benennungen ,Pfosten" und ,Stinder"
vor, ohne daB unterschiedliche Definitionen gegeben werden

oder daB auch nur eine unterschiedliche Verwendung dieser Aus-
driicke erkennbar wird., Es ist zu empfehlen, die in die Erde
gesetzten und dort eingespannten Hblzer in Ubereinstimmung mit
dem Begriff ,Zaunpfosten” als ,Pfosten" und die auf Schwellen

freistehenden senkrechten H8lzer als ,Stdnder" zu bezeichnen.

Die beiden Konstruktionsarten sind sich also nicht &hnlich, wie

Hauglid, von mangelhaften Wortbezeichnungen geleitet, meint,
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sondern von Grund auf voneinander verschieden. Die einzige hier
in Betracht kommende Ahnlichkeit zwischen Hedared und Steller-
burg wire die, daB an belden Orten die senkrechten Eckhdlzer
nicht rund belassen sondern rechteckig zugehauen sind, was

Jedoch konstruktiv nicht von Belang ist.

3. Beli seiner Priifung der Stabkirchendatierungen, die unbe-
sehen sich von einem Autor zum anderen fortzuerben pflegten,
kommt Hauglid zu dem SchluB, daB zumeist aus stilanalytischen
Griinden manche dieser Datierungen um 50, wenn nicht gar um
100 Jahre spiter als Ublich anzusetzen seien jh). Mit gutem
Recht warnt er davor, bei stilanalytischen Datierungen allzu-
enge Grenzen festlegen zu wollen, richtet sich aber nicht
nach dieser theoretischen Erkenntnis 35), ebensowenig wie er,
wie schon dargestellt wurde, sich in seinen Vorstellungen von
der Standfestigkeit der Gebiude nicht von seinen ange-

gebenen theoretischen Kenntnissen leiten 1l&éBt.
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R,Hauglid, Norske Stavkirker, Bygningshistorisk bakgrunn
og utvikling (1976); ders., Norske Stavkirker, Dekor og

utstyr (1973).
Hauglid (1969) IX.
Hauglid (1976) 144,

Hauglid (1976) 205.
z.B. Hauglid (1976) 116, wo er den schwedischen Dichter
Tegnér zitiert:,Alle Kulturentwicklung steht auf fremdem

Grund, nur die Barbarei war einst heimisch."
P.Anker u.A.Andersson, L'Art Scandinave 1 (1969).
Anker (1969) 217; 237.

Anker (1969) 230.

Hauglid (1976) 74.

Hauglid (1976) Fig.35, Rekonstruktion eines Baus der Burg
Husterknupp bei K&ln aus der Zeit um 900; Fig.26, Steller-
burg um 900; Fig.L4ba, Petersberg um 1000.

K.Bjerknes u.He=E.Lidén, The stave Churches of Kaupanger
(1975) Fig.78. Bjerknes, der in den Jahren 1959-1965 die
Restaurierungsarbeiten der Stabkirche von Kaupanger leitete,
beschreibt und stellt in vielen zumeist perspektivischen
Zeichnungen die Konstruktion der Kirche auch in sonst von
auBen nicht erkennbaren Details dar. Eine sehr aufschlufB-
reiche, unentbehrliche Einflihrung in dieses Sachgebiet.

Hauglid (1976) 109ff.

Hauglid (1976) 108ff.

G.Fehring, Die Stellung des frihmittelalterlichen Holzkirchen-
baues in der Architekturgeschichte. Jahrb.RGZM 14, 1967,
179ff.; Vorromanische Kirchenbauten, Katalog der Denkmiler

bis zum Ausgang der Ottonen, hrsg. v. Zentralinstitut fir
Kunstgeschichte. Bearb. v. F.Oswald, L.Schifer, H.R.Senn-

hauser (1966/71) passim.
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16. Hauglid (1976) 74, Er driickt sich allerdings weniger klar
aus, wenn er sagt:,Der erhdhte Mittelbau hat z.B. bei der
Stabkirche von Kaupanger keine eigemnen Seiltenabstrebungen,
nach jeder Richtung hin nicht. Allein fir sich kann er einem
Seitendruck iliberhaupt keinen Widerstand leisten. Alle Wind-
absteifung liegt in den Seitemnschiffen und in deren spe-
zieller Konstruktion. Daher miissen diese um die ganze mitt-
lere Sdulenkonstruktion herumgehen."

Seite 262 sagt er:,Die Standfestigkeit des Mittelbaus gegen
Winddruck ist allein abhingig von den Ddchern der Seiten-
schiffe, ihrer Streben- und Sparrenkonstruktion. Da dem
Mittelbau eine Absteifung nach beiden Richtungen hin fehlte,
muBte man selbstverstidndlich den ,Hikelspitzenkranz" um das
Ganze herumfiihren, so daB die Kirche ,Seitenschiffe" auch
an den Querenden bekam, und diese Seitenschiffe muBten Walm-
dédcher [gemeint sind Pultddcher, an den Hausecken mit Graten]
bekommen. Diese Absteifung des Mittelbaus war auf allen
Seiten durchaus notwendig. Der Chorbau im Osten bedeutet in
diesem Zusammenhang sehr wenig."

(Hikelspitzenkranz" (,blondekrans") nennt Hauglid den Kranz
der sehr starken und festen halbkreisfdrmigen Knaggen in den
Seitenschiffen zwischen den von den Siulen zu den Uberlags-
rédhmen der Seitenschiffswinde hiniibergehenden Querbalken
(Abb.5 u. 6).

Dieser rechteckige, waagerecht liegende Knaggenkranz trigt
dazu bei, den Bau innerhalb dieses Rechtecks auszusteifen,
Er kann aber keinen Widerstand dem entgegensetzen, daB
dieses Rechteck infolge des Winddrucks seitlich verschoben
wird,

17. Wenn Fachwerkbauten ohne einen Dreiecksverband bildende
Streben vorkommen, handelt es sich um Fachwerk mit ausge-
mauerten Gefachen, wo die Ausmauerung die Funktion der Ver-
strebung lUbernimmt. Vor der Ausmauerung milissen solche Fach-
werke provisorisch in anderer Weise abgestrebt werden. Fach-
werke ohne schrige Streben bieten den Vorteil, daB sie sich

glatt rechtwinklig ausmauern lassen.

18. L.Dietrichson, De norske stavkirker (1892) 175. Eine &hn-
liche Auffassung hatte schon N.Niklaysen gehabt. Dietrichson
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19.

20,

21,

22.

23.

24,
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zitiert auf S.82f. aus dessen Werk ,Mindesmerker af

"
middelalderens kunst i Norge (ins Deutsche iibersetzt) :
pAlles soheipt darauf hinzudegten, daB das Yorbild ZUu unseren
Stabkirchen ebenso wie zu den Steinkirchen und Ulberhaupt

zur ganzen westeuropiischen Architektur im Mittelalter von

der romischen Basilika ausgegangen dratiitt
Hauglid (1976) 5; 144; 296,

Hauglid (1976) 254 schreibt:,Alle S&ulen haben einen so ge-
formten Zapfen, daB sie bei ihrer Aufrichtung leicht in die
Lcher der Schwellen hineingleiten." Eine unklare, unver-

stindliche und auBerdem falsche Aussage.

Hauglid (1976) 387ff.
Hauglid miBt auf S.310 des 2.Bandes seines Stabkirchen-

werkes den Andreaskreuzen ebenfalls hauptsédchlich nur orna-
mentale Bedeutung zu, Jjedoch mit der Begriindung, diese durch

sie bewirkte zusitzliche Aussteifung sei meistens technisch

kaum erforderlich gewesell.

Man k&nnte auf den Gedanken kommen, immer splirbarer werdender
Mangel an in der Né&he erreichbarem Bauholz hidtte zu dieser
Konstruktion gefiihrt, denn in der Tat ergibt sich bei ihr
eine Finsparung in der bendtigten Holzmenge. Vor allem aber
brauchten die fiir die Stabwand erforderlichen gerade ge-
wachsenen Hdlzer nicht mehr so lang zu sein, wenn man sie
nicht mehr allesamt tief in die Erde setzte. Eine solche
Veranlassung Skonomischer Art hitte aber vielleicht zu einer
sparsameren Wandausfachung, wie sie beim Wohnhausbau tiblich
ist, zur Ausfachung mit waagerecht verlegten Planken, dem
Schiftewerk, wo minderwertigeres Holz verwertet werden
konnte, oder gar zur Ausfachung mit Flechtwerk und Lehmbe-
wurf fiihren kdénnen, die, was Holzeinsparung betrifft, viel
wirksamer gewesen wiren. Sie hitte aber nicht eine aus-
reichende Veranlassung sein konnen fir den tibergang zu
einer so neuartigen und konstruktiv so schwierigen Bauweise
mit relativ nur geringer Holzeinsparung, wie sie sich beim

Stabwerkbau auf Schwellen ergibt.

Hierzu s.: H.-E.Lid&én, From pagan sanctuary to christian

church. The excavation of Maere Church in Trgndelag.
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Norwegian Arch.Review 2, 1969, 3ff,
25. F.Henry, L'Art Irlandais (1964) passim.

26, Hauglid (1973) 32. Das bei der Erbauung der bestehenden
Stabkirche von Urnes wieder eingebaute Schnitzwerk einer
frither hier vorhanden gewesenen Stabkirche, dessen Formen-
eleganz von dem sonst in den damaligen Stabkirchen zu
findenden Schnitzwerk absticht, muB von der irischen Kunst
her beeinfluBt gewesen sein. Es wird von Hauglid auf den
Anfang des 12.Jahrhunderts datiert. Das dem irischen Kultur-
kreis zugehérige Evangeliar von Lichfield, dessen Miniatur-
malereli diesem Schnitzwerk von Urnes besonders nahe ver-

wandt ist, stammt aus der Zeit um 900,

27. Hauglid (1976) 233. In einem Anhang bringt Hauglid schema-
tische Ubersichtszeichnungen zum Aufbau der Stabkirchen mit
kurzem Text. An einer Stelle (wenn man die bei Hauglid hier
unnumeriert gebliebenen Seiten weiternumeriert, ist es auf
Seite 477) heiBt es:,Die Dacheindeckung besteht aus zwei
Lagen von Brettern, von denen die duBere in der Li&ngsrich-
tung des Daches verlegt ist, auf Pfetten, die in die Dach-
sparren eingefalzt sind." (Taktekningen bestdr av to lag
bord, de ytterste pdlagt i takets lengderetning, pad &ser
som er nedfelt i taksperrene.) Was unter Lingsrichtung des
Daches zu verstehen ist, wird nicht gesagt; man muB vermuten,
daB die Liangsrichtung des Schiffes von West nach Ost gemeint
ist, also eine waagerechte Bretterlage. Eine solche kann
aber, da die Pfetten in gleicher Richtung laufen, nicht auf
diesen aufliegen. Es ist jedoch nicht, wie man zunichst
meinen kdnnte, die HuBere Bretterschicht, die auf den Pfet-
ten aufliegen soll, sondern es sind, wie sich aus dem zweiten
im Satz vorkommenden Komma ergibt, die beiden Lagen wvon
Brettern, die dort aufliegen. Wenn man annimmt, daB die
untere Bretterlage quer zur oberen verlaufen soll, ist die
Auflagerung auf den Pfetten klar.

Diese Annahmen stimmen iUberein mit Hauglids Abbildung 203,
wo die in Urnes unter den Schindeln vorgefundene Lage ge-
stilpter Bretter zu sehen ist, die waagerecht liegt. Und
daB es sich beili der unteren Bretterlage um eine schridg von
oben nach unten gehende handelt, wird von allen gebrachten

Ansichten von Dachunterflichen bestidtigt mit drei Ausnahmen:
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auf Abb.265 (Hegge) und Abb.319 (Eidsborg) sind an der Dach-
unterseite waagerecht liegende Bretter zu sehen; in Hegge
handelt es sich um das Dach des Schiffes, in Eidsborg um

ein Dach des HuBeren Umgangs. Ebenso ist auf einer zeich-
nerischen Darstellung von Hedared (Abb.173) die Unteransicht
des Kirchendaches mit waagerecht liegenden Brettern darge-
stellt. Zu diesen Unterschieden finden sich bei Hauglid
keine Hinweise und Erklirungen. Diese im Anhang gebrachte
Angabe von einer doppelten Bretterlage findet sich im voran-
gehenden Text nicht. Auf S.260 heiBt es:,Auf den Sparren
liegen die Pfetten mit dem Holzdach dariiber. Wieder iliber
diesen liegt das AuBendach, das urspringlich aus l&ngsgerich-
teten, sich iiberdeckend verlegten Brettern bestand." Hier
sagt Hauglid also eindeutilg, daB das AuBendach nur aus einer
einzigen Bretterlage bestanden habe, ndmlich der in Abb.203
sichtbaren, waagerecht verlaufenden Bretterschicht, die auf
den Pfetten aufliege, also nicht auf einer zweiten zu ihr
quer laufenden Bretterschicht. DaB eine solche Auflagerung
auf zu diesen Brettern parallel laufenden Pfetten nicht
méglich ist, erkennt Hauglid nicht.

Auf S.233 heiBt es:,Die [nach Hauglids Meinung der Schindel-
eindeckung vorangegangene] Dacheindeckung konnen wir sicher-
lich mit gutem Grund rekonstruieren als Eindeckung mit ge-
stiilpten, waagerecht liegenden Brettern." Auf Seite 38071,
heiBt es:,Eine Reihe von Beispielen beweist, daB die Stab-
kirchen urspriinglich mit gestilpten Brettern gedeckt waren
wie z.B. in Urnes, Lom und Borgund, die alle solche Zltere
geteerte Bretterdidcher unter den Schindeln gehabt haben."
Und in der Zusammenfassung des Inhalts heiBt es auf S.417:
sEven the characteristic shingle roofing is not an original
feature of Borgund Church. Underneath it, in both this and
other stave churches, there is a tarred roof of planks
placed lengthwise." Hier ist also stets nur von eilner ein-
zigen Bretterlage die Rede,

Meine hiervon ausgehende Kritik, daB eine solche Bretter-
lage ein der Schindeleindeckung von Ddchern notwendiger-
weise zugehbriger Bestandteil gewesen und daher nicht als
zeitlich der Schindeleindeckung vorangegangenen und von

einer friitheren andersartigen Dacheindeckung stammend anzu-




28.
29.

30.
3
32.

33.
jhc

S o il

sehen sei, bleibt bestehen, unabhingig davon, ob die unter-—
liegende Bretterlage einfach oder doppelt ist., Die unklare
Angabe auf S.477 des Anhangs bedarf noch einer genauen
naturwissenschaftlichen Untersuchung, und zwar nicht nur

zur Art sondern auch zum Alter der verschiedenen Schichten

der Jetzt noch vorhandenen Dacheindeckungen.,

Hauglid (1976) 213.

Die Abbildungen des Gebiudes der Stellerburg entnimmt
Hauglid dem Werk von M.,Rudolph, Germanischer Holzbau der
Wikingerzeit 1. Die baugeschichtlichen Ergebnisse der Aus-
grabungen auf der Stellerburg in Dithmarschen (1942),

Hauglid (1976) Fig.26; Fig.172.
Vgl.Anm, 28,

Der bei Hauglid nur ausnahmsweise, wenn er ihn von anderen,
Ausgrabungen beschreibenden Autoren ilibernimmt, verwendete
Ausdruck ,Sté@nder" ist zu finden bei Hauglid (1976) 18,
pnWandstédnder"; 19, ,Pfosten und Stdnder auf durchgehenden
Schwellen"; 20, ,Wdnde aus Stdndern und Flechtwerk"; 47,
nStédnderbau mit Flechtwerk und Mittelpfosten" und ,St&nder,
die nicht eingegraben sind"; 131, ,in die Erde eingegrabene
Stédnder" und ,Flechtwerksténder"; 132, ,Flechtwerkhiuser
sowohl mit in die Erde eingegrabenen wie auch mit Stindern
auf Schwellen" und ,Neben den in die Erde gesetzten Palisa-
denhdusern oder Stinderhdusern ist das Schwellensystem
liblich"; 135, ,Schwellen mit quer durchgebohrten Ldchern
fir Stdnder" und ,in die Erde gesetzte Stidnder ohne
Schwelle",

Vgl.Anm,29.

Bei Hauglid (1973) 62 ist angegeben, Frangoise Henry habe
sich schon ,lber zu friilhe Datierungen norwegischer Forscher
gewundert", Es tritt jedoch nicht in Erscheinung, daB sie
in L'Art Irlandais 3 (1964) 283ff., detaillierte Angaben

zur Unvereinbarkeit der Ublichen Stabkirchendatierungen mit
zahlreichen gut gesicherten Daten irischer Objekte bringt,
und daB Hauglid mit seinen hieran anschlieBenden Arbeiten
nur ihre dort ausgesprochene Hoffnung, daB diese Frage von
den skandinavischen Archiologen und Runologen aufgegriffen
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und weiter verfolgt werden wiirde, entsprochen habe,

35. So ist es z.B. in Hauglid (1973) 47, wo stilanalytische

Datierungen um wenige Jahrzehnte umstritten werden,







